








Mielec, dnia 2006-09-12
MARR/MPP/B/4/2006/A
INFORMACJA

Dotyczy przetargu pn. Nadzór inwestorski nad robotami konstrukcyjno-budowlanymi przy budowie hali przemysłowej wraz z częścią biurową oraz remoncie hali przemysłowej H-24 na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego w Mielcu - obszar „A”.

W związku z prośbą o przesłanie informacji dotyczących parametrów technicznych inwestycji będącej przedmiotem nadzoru złożonym przez jednego z Wykonawców a dotyczącym przetargu j.w. Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu wyjaśnia:
NOWA  HALA
I. opis techniczny

do projektu WYKONAWCZEGO hali przemysłowej w Mielcu.

1. cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie hali znajdującej się na terenie Parku Przemysłowego w Mielcu w oparciu o uprzednio zdefiniowany, stworzony na podstawie danych pozyskanych od Inwestora, program funkcjonalny.

Opracowanie niniejsze składa się z części opisowej oraz rysunkowej.

1.1. podstawy opracowania

· szczegółowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia międzybranżowe,

· mapa sytuacyjno-wysokościowa z granicami i urządzeniami podziemnymi w skali 1:500, udostępniona przez Zamawiającego,

· decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

· wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna

· przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, normy budowlane i branżowe oraz dane z literatury fachowej.

1.2. przedmiot inwestycji oraz przeznaczenie

Przedmiotem inwestycji jest zapewnienie możliwości wykorzystania hali do wieloprofilowej działalności : montaż , produkcja, magazyn w warunkach średnio brudnych .

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, jaką strukturę funkcjonalno-przestrzenną posiadać będzie obiekt i zagospodarowanie terenu wokół niego, jaki będzie przebieg sieci i przyłączy, jakie będą zasadnicze rozwiązania architektoniczno-budowlane.

2. zagospodarowanie terenu

2.1. lokalizacja oraz stan istniejący

2.1.1. lokalizacja i struktura własnościowa

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Mielcu na terenie Parku Przemysłowego, obszar „A” – LOTNISKO. Działka jest w całości własnością Inwestora. Obszar terenu obejmującego w/w teren, w dalszej części opracowania zwany będzie działką.

2.1.2. ogólna charakterystyka zakładu

Projektowana hala wyposażona zostanie w komplet niezbędnych instalacji, zgodnie ze stosownymi przepisami i wymogami Ppoż, SANEPID oraz BHP.  

2.1.3. wyznaczniki rozwiązania przestrzennego

Obszar opracowania nie jest zainwestowany. Halę projektuje się na działce nr 34/10 z uzyskanymi warunkami. Hala złączona jest z budynkiem zapleczy. Hala na  rzucie prostokąta i łączy bezpośrednio z parterową zabudową zapleczy. 

2.2. program kubaturowy na działce

Wjazd na teren działki sytuowany jest od strony północnej z drogi wewnętrznej Parku Przemysłowego. Od północy zlokalizowana są zaplecza oraz główne wejście do budynku , natomiast od południa hala.

Projektowany poziom posadzki parteru “zero” budynku (+/-0,00) ustalono na: ppp= ±0,00= 167,20 m n.p.m. i jest on wyższy o ok. 0,30 m od poziomu projektowanego terenu. Dla ułatwienia czynności załadunku i wyładunku zaprojektowano wjazd do hali. Przed projektowanym obiektem projektuje się parkingi.

2.3. projektowane zagospodarowanie terenu

2.3.1. UKŁAD KOMUNIKACYJNY, WJAZD NA TEREN DZIAŁKI

W części północnej zlokalizowano wjazd główny. Z wjazdu tego korzystać będą samochody dostawcze oraz osobowe . 

Komunikację samochodów ciężarowych przez działkę zapewnia projektowany przejazd wewnętrzny. Projektowany budynek nie koliduje z układem komunikacyjnym terenu. Wjazd do hali zapewnia rampa o nachyleniu 1% z prefabrykowanej kostki brukowej typu POZ-BRUK o gr. 8,0 cm, która jest specjalnie przygotowana do ruchu samochodów ciężarowych. Podbudowę pochylni stanowi podsypka piaskowo-cementowa gr.4 cm, beton podkładowy B10 gr.20 cm, żwir zagęszczony gr.25 cm.

2.3.2. ukształtowanie terenu i zieleni

Na terenie opracowania brak skupisk zieleni niskiej i wysokiej. 

2.3.3. infrastruktura techniczna

Wszystkie sieci i przyłącza zostaną poprowadzone na nowo.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych projektuje się do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie warunków.

Wody opadowe planuje się odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na podstawie warunków.

Do ogrzewania budynku planuje zasilić z projektowanej sieci ciepłowniczej. W budynku zaprojektowano węzeł cieplny na podstawie wydanych warunków. 

Dostawa energii elektrycznej odbuwać się będzie przez projektowane przyłącze zgodnie z wydanymi warunkami.. 

2.4. wpływ projektowanych obiektów na stan środowiska

Dzięki podłączeniu budynku do kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dzięki zastosowaniu do ogrzewania budynku zbiorczej sieci cieplnej w budynku, podlegającej całodobowej kontroli i nadzorowi szkodliwy wpływ projektowanego budynku na stan środowiska został zminimalizowany. Projektowany budynek nie będzie emitował w atmosferę substancji szkodliwych dla środowiska..

3. przeznaczenie i program użytkowy budynku

Pod względem funkcjonalnym w całym obiekcie wydzielono 2 części wynikające z układu projektowanej hali i zapleczy :

· hala 

· zaplecze socjalno-administracyjne

Projektowana hala posiada bezpośrednie połączenie komunikacyjne z budynkiem zapleczy.   

 Układ dwusektorowy  wynika z rzutu poziomego obiektu oraz konieczności skomunikowania całości. Całość zaprojektowano tak, by hala i zaplecza stanowiły spójną funkcjonalnie przestrzeń. 

3.1. forma architektoniczna 

Projektowany budynek jest 1-kondygnacyjną halą jednonawową. Wymiary zewnętrzne hali to: 40,3 x 24 m. Hala w rzucie poziomym ma prostokątny kształt. Hala jest kryta dachem dwuspadowym płaskim , natomiast zaplecze jednospadowym o spadku 5% jako przedłużenie dachu hali. Od strony wschodniej i zachodniej zaprojektowano bramę wjazdową do hali. Halę zaprojektowano jako wielofunkcyjną w warunkach średnio- brudnych. Zaprojektowano w hali wykonanie posadzki przemysłowej np. typu BAUTECH o obciążeniu 50 kN/m2.

3.2. rozwiązania konstrukcyjne, ogólnobudowlane i materiałowe

3.2.1. Ogólna charakterystyka

Halę zaprojektowano w konstrukcji szkieletu stalowego w formie ramy słupowo-ryglowej w rozstawie co 5,0 m. 

Zaplecze zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej, z bloczków gazobetonowych. 

3.2.2. posadowienie

Hala posadowiona jest na stopach żelbetowych, połączonych podwalinami stanowiącymi oparcie dla obudowy.

Ściany zaplecza posadowione są na żelbetowej ławie fundamentowej.

3.2.3. konstrukcja dachu 

Konstrukcję dachu hali zaprojektowano jako bezpłatwiową, z blachy trapezowej opartej na ryglach.

Konstrukcję dachu zaplecza zaprojektowano z dźwigarów stalowych tworzących przedłużenie połaci dachu nad halą. Na dźwigarach przewiedziano blachę trapezową.

3.2.4. ściany zewnętrzne

Hala (lekka obudowa):

Do konstrukcji stalowej projektuje się przytwierdzić płyty typu ISOTHERM PLUS 100

Zaplecze

Ściany zaplecza jako budowane tradycyjnie z bloczków gazobetonowych o grubości 24 cm.

Od zewnątrz ściana ocieplona styropianem samogasnącym FS 15 gr. 12 cm.

3.2.6. dach

Dach nad projektowaną i halą i zapleczami projektuje się jako warstwowy ułożony na płatwiach stalowych o następującym układzie warstw (od góry):

· pokrycie-papa wierzchniego krycia

· papa podkładowa

-
 izolacja termiczna :  wełna mineralna gr. 20 cm,

-
 paroizolacja : folia PE

· blacha Trapezowa TR-130/1, ocynkowana, lakierowana

· konstrukcja stalowa

3.2.8. posadzka na gruncie

Hala (od góry):

1.posadzka przemysłowa, np firmy Bautech,

   beton B-25 gr.17cm, zbrojony rozproszoną włókniną

   stalową BAUMIX w ilości 25 kg/m3, 

   zdylatowana, wypełnienie dylatacyjne

  sznurem BAUCORD i masą dylatacyjną BAUFLEX 65

UWAGA:

NALEŻY ŚCIŚLE STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ PRODUCENTA

2. izolacja p-wodna ciężka typu Aquafin-2K firmy SCHOMBURG

3. beton podkładowy B15 gr. 15 cm

4. podsypka zagęszczona do Id=0,66 , Ie=0,97 , gr. 40 cm

Zaplecza ( od góry)

1. wykończenie płytki granitogresowe, wykładzina PCV

2. jastrych cementowy gr. 4 cm zbrojony siatką

3. izolacja termiczna – styropian FS 20, gr. 6 cm

4. izolacja p-wodna ciężka typu Aquafin-2K firmy SCHOMBURG

5. beton podkładowy B15 gr. 10 cm

6. podsypka ze żwiru sortowanego gr. 15 cm

3.2.10. stolarka OTWOROWA 

· brama segmentowa np. firmy Torsystem Butzbach typu SP, prowadzenie normalne , w systemie ciepłym, napęd mechaniczny

· drzwi wewnętrzne oddzielenia p-poż EI 30

4. PARAMETRY PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH

4.1. ściany zewnętrzne

Dla hali magazynowej:

k=0,26 W/m2K, przy wymaganym: 0,45 W/m2K

4.2. dachy

Dla hali magazynowej:

k=0,29 W/m2K, przy wymaganym: 0,30 W/m2K

4.3. podłogi na gruncie

b) dla hali magazynowej:

Rmin=1,25 W/m2K, przy wymaganym: 1,0 W/m2K

5. warunki ochrony przeciwpożarowej i bhp

5.1. Dane o obiekcie

powierzchnia zabudowana :





1280,40  m2

powierzchnia wewnętrzna (netto) (części obiętej opracowaniem):
1221,0 m2

wysokość całkowita budynku hali:

h = 6,44 m

wysokość całkowita zapleczy:

h = 5,88 m

liczba kondygnacji:



1

OBJĘTY OPRACOWANIEM BUDYNEK ZALICZONO DO BUDYNKÓW NISKICH „N” o wysokości mniejszej niż12 M.

5.2. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ

· hala – zaliczono do klasy „E”

· zaplecze – zaliczono do klasy „C”, zgodnie z par. 212 (Dz.U.nr 75)punkt 3 obniżono do „D”

5.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Z uwagi na brak materiałów palnych w procesie produkcji i składowaniu przyjęto gęstość obciążenia ogniowego w hali produkcyjnej i magazynowej poniżej 500 MJ/m2.

5.5. Kategoria zagrożenia ludzi

Projektowaną halę zalicza się do obiektów PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2. Natomiast zaplecze do ZL III.

5.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

Z otrzymanych od Inwestora informacji dot. Przeznaczenia obiektu wynika, że nie przewiduje się składowania w hali magazynowej substancji mogących spowodować zagrożenie wybuchem. Wobec powyższego w budynku nie występują pomieszczenia ani strefy zagrożone wybuchem.

5.7. Podział obiektu na strefy pożarowe

Cały projektowany obiekt dzieli się na dwie strefy:

1. halę zaklasyfikowaną jako obiekt PM stanowi jedną strefę pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego Q < 500 MJ/m2) o powierzchni netto 966,4 m2 (przy dopuszczalnej powierzchni jednej strefy pożarowej 20000 m2).

2. zaplecza zakwalifikowane do ZL III o powierzchni łącznej 254,6 m2 (przy dopuszczalnej powierzchni jednej strefy pożarowej 10000 m2).

5.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej elementów budynku

5.8.1. Klasa odporności pożarowej budynkU

Ze względu na fakt, że projektowana hala jest jednokondygnacyjnym obiektem PM o gęstości obciążenia ogniowego Q < 500 MJ/m2 wymaganą klasę odporności pożarowej

(warunek minimum) określono jako E. 

Natomiast zaplecze do „D”

5.8.2. Klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budynku

Poszczególne elementy budynku należy wykonać :

1. zaplecze:

-
główna konstrukcja nośna 


R 30

-
konstrukcja dachu




brak wymogów

-
strop






REI 30

-
ściana zewnętrzna




EI 30

-
ściana wewnętrzna




brak wymogów

-
przekrycie dachu




brak wymogów

-
ściany wew. kotłowni



EI 60

2. hala

· brak wymogów 

Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia p-poż



-
ściany





REI 60


-
drzwi





EI 30

5.9. Warunki ewakuacji

- długości przejść w pomieszczeniach , w których jednoznacznie określony jest sposób ich zagospodarowania nie przekracza 100 m(PM), 40(ZL III)

- szerokość wyjść z pomieszczeń (w świetle ościeżnicy) przekracza 0,90 m,

- szerokość korytarza ewakuacyjnego jest większa niż 1,40 m,

- zaprojektowano drzwi otwierane na zewnątrz: zewnętrzne wejściowe/wyjściowe do budynku, prowadzące do pomieszczeń technicznych,

- zapewnione są 2 wyjścia ewakuacyjne z hali bezpośrednio na zewnątrz, dodatkowo wyjście do drugiej strefy. Z zaplecza wyście ewakuacyjne prowadzi bezpośrednio na zewnątrz, na PÓŁNOCNĄ stronę budynku. Dodatkowo istnieje wyście do odrębnej strefy

- drzwi ewakuacyjne dwuskrzydłowe wyposażone będą w nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m. Na drogach ewakuacyjnych nie stosuje się drzwi obrotowych i podnoszonych oraz rozsuwanych.

5.10. Oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń 

Drogi i kierunki ewakuacyjne należy oznakować zgodnie z normą : PN-92/N-01256/02 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja”. Lokalizację podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych wykonać wg normy: PN-92/N-01256/01 „Ochrona przeciwpożarowa”. Oznakować należy również przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

5.11. Oświetlenie ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne oświetlone wyłącznie światłem sztucznym zostaną wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne.

5.12. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych 

Instalacje użytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa) muszą spełniać wymogi w odniesieniu do urządzeń i instalacji wg standardu jak dla obiektów zagrożonych pożarem. Obiekt wyposażyć należy w przeciwpożarowe wyłączniki prądu, umieszczone w pobliżu głównego wejścia lub złącza i odpowiednio oznakowane.

5.13. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiekt nie wymaga wyposażenia w takie urządzenia przeciwpożarowe jak : 

– instalacja sygnalizacyjno - alarmowa,

– stałe i półstałe urządzenia gaśnicze.

Konieczne jest natomiast wyposażenie obiektu w instalację wodociągową przeciwpożarową  w postaci hydrantów wewnętrzne HP52  w hali z wężem płasko składanym, zwane dalej „hydrantami HP52. W zapleczu nie ma potrzeby montażu hydrantów. Powierzchnia mniejsza od 500 m2.

Hydranty HP52 swym zasięgiem powinny obejmować całą powierzchnię chronioną projektowanej hali produkcyjno-magazynowej. Nominalny zasięg poziomy zastosowanych hydrantów wynosi 30 m (z wężem o długości 20 m). Wydajność minimalna poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić 2,5 dm3/s. Przewody instalacji zaleca się wykonać z materiałów niepalnych (w przypadku wykonania z materiałów palnych należy obudować je ze wszystkich stron osłonami o odporności ogniowej wynoszącej co najmniej 60 min.).

5.14. Wyposażenie w gaśnice

Obiekt wymaga wyposażenia go przed oddaniem do użytku, w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości wg poniższej zasady:

- jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej.

- maksymalna odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie może przekroczyć 30 m,

- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Należy przewidzieć gaśnice proszkowe ABC o masie środka gaśniczego 6 kg lub 4 kg oraz dodatkowo do zabezpieczenia instalacji elektrycznych, urządzeń elektrycznych – gaśnice śniegowe CO2 5 kg). Szczegółowe zasady doboru i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego należy określić w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, którą należy opracować przed oddaniem budynku do użytku.

5.15. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

W projektowanym obiekcie projektuje się hydrant zewnętrzny o średnicy nominalnej DN80 w ilości 1 sztuka przy zachowaniu odległości :

– między hydrantami - do 150 m,

– od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m,

– od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m,

– od ścian budynku - co najmniej 5 m.

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody powinna wynosić co najmniej dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm3/s.

5.16. Drogi pożarowe

Do budynku oraz punktów poboru wody do zewnętrznego gaszenia pożaru (hydranty zewnętrzne)  zapewniono drogę pożarową , która zapewnia dostęp do budynku z każdej strony. Droga pożarowa posiadać będzie utwardzoną nawierzchnię, umożliwiającą dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego. Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego i krótszego boku budynku, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej jest oddalona od ściany budynku o 4 m, a pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie występują stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3 m lub drzewa. Droga pożarowa jest zakończona placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20 m x 20 m (długość drogi pożarowej przekracza 15 m). Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej wynosi 11 m. Minimalna szerokość drogi pożarowej na terenie działki, na 

której jest usytuowany projektowany budynek wynosi 5,0 m, a jej dopuszczalny nacisk na oś co najmniej 100 kN.

Budynek posiada połączenie z drogą pożarową, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m (długości nie przekraczającej 50 m) wyjść ewakuacyjnych z budynku.

REMONT HALI H-24

I. opis techniczny

do projektu budowlanego remontowanej i przebudowywanej hali w Mielcu.

1. cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie remontu i przebudowy hali znajdującej się na terenie Parku Przemysłowego w Mielcu w oparciu o uprzednio zdefiniowany, stworzony na podstawie danych pozyskanych od Inwestora, program funkcjonalny.

Opracowanie niniejsze składa się z części opisowej oraz rysunkowej.

1.1. podstawy opracowania

· szczegółowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia międzybranżowe,

· mapa sytuacyjno-wysokościowa z granicami i urządzeniami podziemnymi w skali 1:500, udostępniona przez Zamawiającego,

· decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

· wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna

· przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, normy budowlane i branżowe oraz dane z literatury fachowej.

1.2. przedmiot inwestycji oraz przeznaczenie

Przedmiotem inwestycji jest zapewnienie możliwości wykorzystania hali do wieloprofilowej działalności : montaż , produkcja, magazyn w warunkach średnio brudnych .

2. zagospodarowanie terenu

2.1. lokalizacja oraz stan istniejący

2.1.1. lokalizacja i struktura własnościowa

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Mielcu na terenie Parku Przemysłowego, obszar „A” – LOTNISKO. Działka jest w całości własnością Inwestora. Obszar terenu obejmującego w/w teren, w dalszej części opracowania zwany będzie działką.

2.1.3. wyznaczniki rozwiązania przestrzennego

Obszar opracowania jest silnie zainwestowany. Remontowaną halę projektuje się w centralnej części kompleksu na działki zgodnie z uzyskanymi warunkami. Hala złączona jest z budynkiem zapleczy. Hala na  rzucie prostokąta i łączy się częściowo bezpośrednio z istniejącą, parterową zabudową zapleczy. 

2.2. program kubaturowy na działce

Wjazd na teren działki sytuowany jest od strony północnej z drogi wewnętrznej Parku Przemysłowego. Od północy zlokalizowana jest hala, natomiast od południa zapłecze socjalne.

Projektowany poziom posadzki parteru “zero” budynku (+/-0,00) ustalono na: ppp= ±0,00= 166,62 m n.p.m. i jest on wyższy o ok. 0,15 m od poziomu terenu. Dla ułatwienia czynności załadunku i wyładunku zaprojektowano wjazd do hali. 

2.3. projektowane zagospodarowanie terenu

2.3.1. UKŁAD KOMUNIKACYJNY, WJAZD NA TEREN DZIAŁKI

W części północnej zlokalizowany jest istniejący wjazd główny. Z wjazdu tego korzystać będą, wjeżdżać samochody dostawcze . Przed główną bramą do hali planuje się wykorzystać istniejący plac manewrowy.

Komunikację samochodów ciężarowych przez działkę zapewnia istniejący przejazd wewnętrzny. Projektowany budynek nie koliduje z układem komunikacyjnym terenu. Wjazd do hali zapewnia rampa o nachyleniu 4% z prefabrykowanej kostki brukowej typu POZ-BRUK o gr. 8,0 cm, która jest specjalnie przygotowana do ruchu samochodów ciężarowych. Podbudowę pochylni stanowi podsypka piaskowo-cementowa gr.4 cm, beton podkładowy B10 gr.20 cm, żwir zagęszczony gr.25 cm.
2.3.2. ukształtowanie terenu i zieleni

Na terenie opracowania brak skupisk zieleni niskiej i wysokiej. 

2.3.3. infrastruktura techniczna  ??????????

Wszystkie sieci i przyłącza przebiegają na terenie inwestycji w pobliżu projektowanej hali.

Kanalizacja sanitarna zostanie odprowadzona do istniejących szamb.

Przyłącza wodociągowe. Planuje się wykorzystanie istniejącego przyłącza wodociągowego.

Projektuje się przyłącze gazu od projektowanych dwóch zbiorników każdy  o pojemności 6700 litrów. 

Dostawy energii cieplnej zrealizowane zostaną dzięki własnej kotłowni modernizowanej w istniejącym budynku zapleczy.

Wody opadowe - planuje się pozostawienie istniejącego ładu wodnego. Obecnie wody opadowe są odprowadzane na teren inwestycji i nie powoduje to żadnych uciążliwości oraz nie stanowi zagrożenia dla obiektu. W związku z pozostawieniem układu, powierzchni i sposobu formowania dachów projektuje się zachowanie takiego rozwiązania. Jedynie wymianie podlegać będą rynny i rury spustowe. W terenie nie przebiega sieć kanalizacji deszczowej.

Dostawa energii elektrycznej zostanie pozostawiona bez zmian. Jedynie złącze kablowe zostanie przeprojektowane i usytuowane w nowym miejscu. 

3. przeznaczenie i program użytkowy budynku

Pod względem funkcjonalnym w całym obiekcie wydzielono 2 części wynikające z układu projektowanej hali i zapleczy :

· hala 

· zaplecze socjalno-administracyjne

Projektowana hala posiada bezpośrednie połączenie komunikacyjne z istniejącym budynkiem.   

 Układ dwusektorowy  wynika z rzutu poziomego obiektu oraz konieczności skomunikowania całości. Całość zaprojektowano tak, by istniejąca hala i zaplecza stanowiły spójną funkcjonalnie przestrzeń. 

3.1. forma architektoniczna 

Projektowany budynek jest 1-kondygnacyjną halą jednonawową. Wymiary zewnętrzne hali to: 40,0 x 30,1 m. Hala w rzucie poziomym ma prostokątny kształt. Hala jest kryta dachem łukowym , natomiast zaplecze jednospadowym o spadku 5%. Od strony północnej zaprojektowano bramę wjazdową do hali. Halę zaprojektowano jako wielofunkcyjną w warunkach średnio- brudnych. Zaprojektowano w hali wykonanie posadzki przemysłowej typu BAUTECH o obciążeniu 50 kN/m2.

3.2. rozwiązania konstrukcyjne, ogólnobudowlane i materiałowe

3.2.1. Ogólna charakterystyka

Projektant nie ingeruje w istniejący układ statyczny. Planuje się wykorzystać konstrukcje obiektu, która znajduje się w dobrym stanie technicznym. 

3.2.2. posadowienie

istniejące ławy fundamentowe zostaną pozostawione bez zmian. Nie planuje się dociążenia ław fundamentowych, a obecny stan budynku wskazuje na dobry stan ław fundamentowych

3.2.3. konstrukcja dachu 

Konstrukcję dachów planuje się wykorzystać w stanie istniejącym.

W części niskiej – zaplecza konstrukcja pozostanie bez większych ingerencji. Jedynie planuje się uzupełnienie tynku od wewnątrz strony i pomalowanie.

W części wysokiej – hali planuje się wykorzystać istniejącą konstrukcję stalową. projektuje się zdemontowanie deskowania i po usunięciu starej farby z konstrukcji i pomalowaniu, montaż płyt trapezowych na projektowanych płatwiach.

3.2.4. ściany zewnętrzne

Hala (lekka obudowa):

Istniejąca ściana w konstrukcji stalowej zostaną pozostawione. Istniejące drzwi hangarowe projektuje się zaspawać i ocieplić. W jednym przęśle projektuje się wyciąć otwór na bramę wjazdową. Dodatkowo planuje się wyciąć dwa otwory na drzwi ewakuacyjne.

Zaplecze

Ściany zaplecza jako pobudowane z bloczków żużlobetonowych planuje się wykorzystać  w niezmienionym zakresie.

3.2.6. dach

A) Dach nad projektowaną halą projektuje się jako warstwowy ułożony na płatwiach stalowych o następującym układzie warstw (od góry):

· 2 x papa termozgrzewalna
-
 izolacja termiczna :  wełna mineralna gr. 16 cm,

-
 paroizolacja : folia PE

· blacha wew. Trapezowa LT 40/0,75, ocynkowana, lakierowana
· płatwie montażowe
· istniejąca konstrukcja stalowa

B) Dach nad zapleczem projektuje się jako stropodach wentylowany o następującym układzie warstw(od góry):

· 2x papa termozgrzewalna

· izolacja termiczna- styropian FS 20 gr.16cm

· paroizolacja : folia PE

· istniejący układ warstw nośnych i spadkowych
3.2.8. posadzka na gruncie

Hala (od góry):

1.posadzka przemysłowa, np firmy Bautech,

   beton B-25 gr.17cm, zbrojony rozproszoną włókniną

   stalową BAUMIX w ilości 25 kg/m3, 

   zdylatowana, wypełnienie dylatacyjne

  sznurem BAUCORD i masą dylatacyjną BAUFLEX 65

UWAGA:

NALEŻY ŚCIŚLE STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ PRODUCENTA

2. istniejące warstwy nośne i izolacyjne

3.2.10. stolarka OTWOROWA I NAŚWIETLA
· brama segmentowa np. firmy Torsystem Butzbach typu SP, prowadzenie normalne , w systemie ciepłym, napęd mechaniczny

· drzwi wewnętrzne oddzielenia p-poż EI 30

· doświetla projektuje się pozostawić w tych samych miejscach. Projektuje się nową stolarkę zgodnie z zestawieniem.

4. PARAMETRY PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH
4.1. ściany zewnętrzne

Dla hali magazynowej:

k=0,26 W/m2K, przy wymaganym: 0,45 W/m2K

4.2. dachy

Dla hali magazynowej:

k=0,29 W/m2K, przy wymaganym: 0,30 W/m2K

4.3. podłogi na gruncie

b) dla hali magazynowej:

Rmin=1,25 W/m2K, przy wymaganym: 1,0 W/m2K

5. warunki ochrony przeciwpożarowej i bhp

5.1. Dane o obiekcie

powierzchnia zabudowana (części obiętej opracowaniem):

1883,87 m2

powierzchnia wewnętrzna (netto) (części obiętej opracowaniem):
1647,3 m2

wysokość całkowita budynku hali:

h = 10,70 m

wysokość całkowita zapleczy:

h = 4,95 m

liczba kondygnacji:
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OBJĘTY OPRACOWANIEM BUDYNEK ZALICZONO DO BUDYNKÓW NISKICH „N” o wysokości mniejszej niż12 M.

5.2. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ

· hala – zaliczono do klasy „E”

· zaplecze – zaliczono do klasy „C”, zgodnie z par. 212 (Dz.U.nr 75)punkt 3 obniżono do „D”

5.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Z uwagi na brak materiałów palnych w procesie produkcji i składowaniu przyjęto gęstość obciążenia ogniowego w hali produkcyjnej i magazynowej poniżej 500 MJ/m2.

5.5. Kategoria zagrożenia ludzi

Projektowaną halę zalicza się do obiektów PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2. Natomiast zaplecze do ZL III.

5.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

Z otrzymanych od Inwestora informacji dot. Przeznaczenia obiektu wynika, że nie przewiduje się składowania w hali magazynowej substancji mogących spowodować zagrożenie wybuchem. Wobec powyższego w budynku nie występują pomieszczenia ani strefy zagrożone wybuchem.

5.7. Podział obiektu na strefy pożarowe

Cały projektowany obiekt dzieli się na dwie strefy:

1. halę zaklasyfikowaną jako obiekt PM stanowi jedną strefę pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego Q < 500 MJ/m2) o powierzchni netto 1224 m2 (przy dopuszczalnej powierzchni jednej strefy pożarowej 20000 m2).

2. zaplecza zakwalifikowane do ZL III o powierzchni łącznej 423 m2 (przy dopuszczalnej powierzchni jednej strefy pożarowej 10000 m2).

5.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej elementów budynku

5.8.1. Klasa odporności pożarowej budynkU

Ze względu na fakt, że projektowana hala jest jednokondygnacyjnym obiektem PM o gęstości obciążenia ogniowego Q < 500 MJ/m2 wymaganą klasę odporności pożarowej

(warunek minimum) określono jako E. 

Natomiast zaplecze do „D”

5.8.2. Klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budynku

Poszczególne elementy budynku należy wykonać :

1. zaplecze:

-
główna konstrukcja nośna 


R 30
-
konstrukcja dachu




brak wymogów
-
strop






REI 30
-
ściana zewnętrzna




EI 30
-
ściana wewnętrzna




brak wymogów
-
przekrycie dachu




brak wymogów
2. hala

· brak wymogów 

ze względu na styk dwóch stref o dużej różnicy wysokości zaprojektowano z uwzględnieniem warunku nierozprzestrzeniania ognia i klasę odporności ogniowej co najmniej R30 dla konstrukcji dachu i E30 dla przekrycia.
Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia p-poż



-
ściany





REI 60

-
drzwi





EI 30
5.9. Warunki ewakuacji

- długości przejść w pomieszczeniach , w których jednoznacznie określony jest sposób ich zagospodarowania nie przekracza 100 m(PM), 40(ZL III)

- szerokość wyjść z pomieszczeń (w świetle ościeżnicy) przekracza 0,90 m,

- szerokość korytarza ewakuacyjnego jest większa niż 1,40 m,

- zaprojektowano drzwi otwierane na zewnątrz: zewnętrzne wejściowe/wyjściowe do budynku, prowadzące do pomieszczeń technicznych,

- zapewnione są 2 wyjścia ewakuacyjne z hali bezpośrednio na zewnątrz, dodatkowo wyjście do drugiej strefy. Z zaplecza wyście ewakuacyjne prowadzi bezpośrednio na zewnątrz, na południową stronę budynku. Dodatkowo istnieje wyście do odrębnej strefy

- drzwi ewakuacyjne jednoskrzydłowe wyposażone będą w nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m. Na drogach ewakuacyjnych nie stosuje się drzwi obrotowych i podnoszonych oraz rozsuwanych.

5.10. Oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń 

Drogi i kierunki ewakuacyjne należy oznakować zgodnie z normą : PN-92/N-01256/02 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja”. Lokalizację podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych wykonać wg normy: PN-92/N-01256/01 „Ochrona przeciwpożarowa”. Oznakować należy również przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

5.11. Oświetlenie ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne oświetlone wyłącznie światłem sztucznym zostaną wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne.

5.12. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych 

Instalacje użytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa) muszą spełniać wymogi w odniesieniu do urządzeń i instalacji wg standardu jak dla obiektów zagrożonych pożarem. Obiekt wyposażyć należy w przeciwpożarowe wyłączniki prądu, umieszczone w pobliżu głównego wejścia lub złącza i odpowiednio oznakowane.

5.13. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiekt nie wymaga wyposażenia w takie urządzenia przeciwpożarowe jak : 

– instalacja sygnalizacyjno - alarmowa,

– stałe i półstałe urządzenia gaśnicze.

Konieczne jest natomiast wyposażenie obiektu w instalację wodociągową przeciwpożarową  w postaci hydrantów wewnętrzne HP52  w hali z wężem płasko składanym, zwane dalej „hydrantami HP52. W zapleczu nie ma potrzeby montażu hydrantów. Powierzchnia mniejsza od 500 m2.

Hydranty HP52 swym zasięgiem powinny obejmować całą powierzchnię chronioną projektowanej hali produkcyjno-magazynowej. Nominalny zasięg poziomy zastosowanych hydrantów wynosi 30 m (z wężem o długości 20 m). Wydajność minimalna poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić 2,5 dm3/s. Przewody instalacji zaleca się wykonać z materiałów niepalnych (w przypadku wykonania z materiałów palnych należy obudować je ze wszystkich stron osłonami o odporności ogniowej wynoszącej co najmniej 60 min.).

5.14. Wyposażenie w gaśnice

Obiekt wymaga wyposażenia go przed oddaniem do użytku, w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości wg poniższej zasady:

- jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej.

- maksymalna odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie może przekroczyć 30 m,

- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Należy przewidzieć gaśnice proszkowe ABC o masie środka gaśniczego 6 kg lub 4 kg oraz dodatkowo do zabezpieczenia instalacji elektrycznych, urządzeń elektrycznych – gaśnice śniegowe CO2 5 kg). Szczegółowe zasady doboru i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego należy określić w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, którą należy opracować przed oddaniem budynku do użytku.

5.15. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

W projektowanym obiekcie planuje się wykorzystanie istniejącego w terenie hydrantu zewnętrznego o średnicy nominalnej DN80 w ilości 1 sztuka przy zachowaniu odległości :

– między hydrantami - do 150 m,

– od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m,

– od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m,

– od ścian budynku - co najmniej 5 m.

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody powinna wynosić co najmniej dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm3/s.
5.16. Drogi pożarowe

Do budynku oraz punktów poboru wody do zewnętrznego gaszenia pożaru (hydranty zewnętrzne)  zapewniono drogę pożarową z jednej strony. Droga pożarowa posiadać będzie utwardzoną nawierzchnię, umożliwiającą dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego. Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego i krótszego boku budynku, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej jest oddalona od ściany budynku o 4 m, a pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie występują stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3 m lub drzewa. Droga pożarowa jest zakończona placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20 m x 20 m (długość drogi pożarowej przekracza 15 m). Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej wynosi 11 m. Minimalna szerokość drogi pożarowej na terenie działki, na 

której jest usytuowany projektowany budynek wynosi 5,0 m, a jej dopuszczalny nacisk na oś co najmniej 100 kN.

Budynek posiada połączenie z drogą pożarową, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m (długości nie przekraczającej 50 m) wyjść ewakuacyjnych z budynku.

UWAGI DO OPISU TECHNICZNEGO HALI H-24 :

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NIE OBEJMUJE PEŁNEGO ZAKRESU PROJEKTU. 

ZAKRES NADZORU OBEJMUJE:

HALA  H-24

1. zaizolowanie ścian fundamentowych ok.130m2 

2. Odnowienie konstrukcji stalowej ok.1745m2

3. wymiana pokrycia dachowego ok.1457m2

4. wykonanie nowej posadzki na istniejącym podłożu ok.1224m2

5. montaż bramy wjazdowej ok.14,7m2

6. montaż drzwi stalowych szt 2

7. ocieplenie ścian bud. Plytami styropianowymi + wyprawa elewacyjna ok.400m2

8. wymiana naświetli ok.152m2

ZAPLECZE PRZY HALI H-24

     1. Zmiana pokrycia dachowego ok. 620m2
Z poważaniem:

Zdzisław Klonowski

Prezes Zarządu

