Mielec, dnia 2006-11-09
INFORMACJA

Dotyczy przetargu pn. Modernizacja hali przemysłowej H-24 na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego w Mielcu – obszar A – postępowanie MARR/MPP/B/7/2006/A
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu w związku z zapytaniami złożonymi przez jednego z Wykonawców wyjaśnia co następuje:
Pytanie:

Proszę o podanie grubości papy termozgrzewalnej.

Odpowiedź:

Papa wierzchniego krycia gr. 5,5 mm

Pytanie:

Proszę o podanie gęstości wełny mineralnej.

Odpowiedź:

Wełna mineralna na docieplenie dachu – twarda typu DACHROCK na dach płaski i twarda typu MONROCK max na dach łukowy – LUB RÓWNOWAŻNE o parametrach nie mniejszych niż:

1) dla typu MONROCK - gęstość – 135kg/m3

współczynnik przewodzenia ciepła λD dla gr. > 80 mm
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współczynnik przewodzenia ciepła λD dla gr. < 80 mm
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0,040 W/mK
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obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym
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1,30 kN/m3
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klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1
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A1 - wyrób niepalny
UWAGA: produkt stosowany zamiennie musi posiadać możliwość wygięcia do promienia dachu.

2) dla typu DACHROCK 

Gęstość – 150kg/m3

dla gr. 40-70 mm wsp. przewodzenia ciepła λD
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0,041 [W/mK]
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dla gr. 80-200 mm wsp. przewodzenia ciepła λD
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0,040 [W/mK]
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obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym
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1,50 kN/m3
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naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym
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≥ 50 kPa
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wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni[image: image15.png]



≥ 15 kPa
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stabilność wymiarów w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych[image: image17.png]


≤ 1 %
[image: image18.png]


krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia
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 1,0 kg/m2
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siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5mm dla gr. 80 - 200 mm≤ 500 N
[image: image21.png]


klasa reakcji na ogień
A1 wg EN 13501-1
Pytanie:

W opisie technicznym do projektu w punkcie 5.8.2. widnieje zapis:

„5.8.2. Klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budynku…2. hala - brak wymogów ze względu na styk dwóch stref o dużej różnicy wysokości zaprojektowano z uwzględnieniem warunku nierozprzestrzeniania ognia i klasę odporności ogniowej co najmniej R30 dla konstrukcji dachu i E30 dla przekrycia…”
Proszę określić, czy konstrukcji dachu jest stawiany wymóg klasy odporności ogniowej, czy jak to napisano powyżej „brak wymogów”. Jeżeli jest taki wymóg stawiany, proszę o podanie rozwiązania zabezpieczenia konstrukcji.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem hala brak wymogów. Styk następuje między halą a częścią zapleczy. Tam jest duża różnica wysokości dlatego dach nad zapleczem na długości styku z halą musi spełnić dodatkowy wymóg bezpieczeństwa p-poż.
Pytanie:

Na rys. nr A-09: Detal naświetla elewacji frontowej - jako wypełnienie przyjęto płytę poliwęglanową natomiast w specyfikacji technicznej w pkt. 6.2 Szklenie jest zapis: 

„Pakiety szklane termoizolacyjne, szkło bezpieczne wg zestawienia przegród.”

Proszę podać jakie ma być wypełnienie profilów aluminiowych.
Odpowiedź:
Należy przyjąć wypełnienie poliwęglanowe.
