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Mielec, dnia 2007-04-27
INFORMACJA

W związku ze złożonymi zapytania dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, remont Rowu Jaślańsko-Chorzelowskiego i przebudowa przepustów oraz budowa zbiornika retencyjnego V=970 m3 na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego w Mielcu - obszar „A” wyjaśniam co następuje:
Pytanie nr 1:
Prosimy o podanie sztywności obwodowej rur kanalizacyjny DN 1000 RAUVIA które należy zastosować ?
Odpowiedź:

Przyjęto rury  kanalizacyjne PE 1000   Rauwia  o sztywności obwodowej  SN8 kN/m2.

Pytanie nr 2:

W specyfikacji wykonania robót w punkcie 6.5.1: „Roboty montażowe – kanały” przewidziano w miejscach włączenia istniejących kanałów DN 400 zamontowanie w studzienkach klapy zwrotne na kanałach DN 400. Prosimy o podanie czy wartość tych klap należy ująć w przedmiarze robót. Jeśli tak, to prosimy o podanie typu i rodzaju klap zwrotnych oraz ich ilości i miejsce zamontowania.
Odpowiedź:

Klapy zwrotne  na włączeniu kanału fi 400 mm do kolektora przewiduje się
w  studzience: D13, K9, K11, K14 /4szt/, a na włączeniu kanału do kolektora fi 300 mm
w studzience D18 /1szt/. Przyjęto klapy zwrotne np. 'COWGAK' Zenon Piecho
44 – 153 Sośnicowice k/ Gliwic  lub równorzędne. Wartość tych klap należy ująć w ofercie.
Pytanie nr 3:

Na profilu rowu Jaślańsko – Chorzelowskiego, odcinek K3 do K4, zaprojektowano rurę ochronną stalową Ø 1220 x 16 mm o długości L=18m. Powyższego rurociągu nie uwzględniono w przedmiarze robót. Czy powyższy rurociąg należy ująć w ofercie? Jeżeli tak to prosimy o podanie numeru pozycji przedmiaru w której należy ująć w/w rury.

Odpowiedź:

Nie należy ujmować do kosztorysu  rury stalowej fi 1220mm  pomiędzy studzienkami
K3 – K4 ponieważ na tym odcinku  nie projektuje się przewiertu , kanał projektowany jest
od zbiorników retencyjnych do rowu Jaślańsko - Chorzelowskiego po drugiej stronie drogi.
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