MARR/MPP/B/10/2007/A                                                                Mielec, dnia 2007-05-08
INFORMACJA

W związku ze złożonymi zapytania dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, remont Rowu Jaślańsko-Chorzelowskiego i przebudowa przepustów oraz budowa zbiornika retencyjnego V=970 m3 na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego w Mielcu - obszar „A” wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

Jak należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym rozbiórkę istniejących przepustów?
Odpowiedź:

Rozbiórkę istniejących przepustów należy uwzględnić przy obliczaniu ceny oferty. 

Pytanie nr 2:

W opisie technicznym oraz w przekrojach podłużnych przyjęto wykonanie nawierzchni na przepustach z 20 cm podbudowa z tłucznia 0/63 oraz 10 cm z tłucznia 0/32 klinowego z zagęszczeniem mechanicznym – nie jest to uwzględnione w przedmiarach robót – jak należy wycenić w/w nawierzchnię?.

Odpowiedź:

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni na przepustach należy uwzględnić przy obliczaniu ceny oferty.

Pytanie nr 3:

W opisie technicznym w części przepusty istnieje zapis: Umocnienie dna  na długości 4 m za wylotem i skarp do wys. 0,5 m płytami ażurowymi” – Brak takiej pozycji w przedmiarach. Jak należy to uwzględnić?.
Odpowiedź:

Umocnienie dna i skarp kanałów płytami ażurowymi 40x60x10 na podsypce cementowo piaskowej o gr 3 cm łączna powierzchnia 461 m2 – roboty te należy uwzględnić przy obliczaniu ceny oferty.

Z poważaniem:

Zdzisław Klonowski 

Prezes Zarządu
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