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Hala usługowo-wielofunkcyjna  zlokalizowana 
na terenie MPP obszar „C”
1.Ogólny opis inwestycji: 


Inwestycję stanowi hala usługowo- wielofunkcyjna z częścią socjalno-biurową o powierzchni użytkowej ok.3000 m2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą(parkingi, dojścia, place utwardzone) o powierzchni ok.4000m2 oraz  przyłączami:

- elektrotechnicznym (z zaproj. stacji trafo), 
- wodnym ( z zaprojektowanej sieci wodociągowej)

- kanalizacji deszczowej – do zaprojektowanego zbiornika retencyjnego ( przyłącz  ok. 400m)   w zależności od warunków przyłączeniowych,
- kanalizacji sanitarnej – do mini oczyszczalni biologicznej.
Teren MPP znajduje się bezpośrednio przy lotnisku dlatego też planowana inwestycja przewidziana jest pod szeroko pojętą działalność usługową związaną z branżą tzw. „małego lotnictwa”
2. Ogólna charakterystyka hali usługowo- wielofunkcyjnej z częścią socjalno-biurową:

· Powierzchnia ok.3000 m2 (w tym hala usługowa ok.2200m2 z możliwością rozbudowy; część warsztatowa ok.400 m2, część socjalno-biurowa ok.400m2) 
· Wysokość w świetle wewnątrz hali 5,5m (hala parterowa) 
· Wysokość pomieszczeń socjalno biurowych 3m (budynek parterowy lub(i) dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony )
· Planowane zatrudnienie:
 mężczyźni
- ok.50 osób   

kobiety
- ok.10 osób
nadzór

- ok.20 osób
system dwuzmianowy:

1 zmiana
 - 60% zatrudnionych


2 zmiana
 - 40% zatrudnionych

· Konstrukcja hali:
- rama stalowa (dźwigary blachownicowe lub kratownicowe) połączone przegubowo z fundamentami,
-obudowa lekka w postaci płyty warstwowej mocowana do konstrukcji ramy za pomocą rygli(ściennych, dachowych), możliwa konstrukcja dachu w postaci nośnej blachy o odpowiedniej wys. trapezu,
- podłoga w postaci posadzki przemysłowej przenosząca obciążenia od ruchu pojazdów, ruchu i postoju  aparatów latających

- bramy wjazdowe umożliwiające wjazd  aparatów latających  np. samolot marki Cessna, Skytrack, mały helikopter typu Robinson R-44, 
· Konstrukcja części warsztatowej:

 - stalowa (część hali)

-  tradycyjna murowana z elementami nowej architektury ( parter  części socjalno-biurowej)
· Konstrukcja budynku części socjalno-biurowej:

- tradycyjna murowana z elementami nowej architektury( np. fasada szklana) możliwa również konstrukcja stalowa.
· Stolarka PCV

3. Założenia funkcjonalno- użytkowe:
· Hala usługowo-funkcjonalna- ok. 2200m2
a) pomieszczenia przeznaczone pod najem dla realizacji  usług  branży lotniczej z możliwością swobodnego ich łączenia.
b) komunikacja wewnętrzna dla pomieszczeń strefy usług
· Część warsztatowa- ok.400m2
a) pomieszczenia przeznaczone do przeglądów, napraw, montażu podzespołów lotniczych, osprzętu obsługowego i pomocniczego specjalistycznych urządzeń z dziedziny lotnictwa i pokrewnych z możliwością wykorzystania jednego z tych pomieszczeń na spadochroniarnie (pomieszczenie przygotowania i sprawdzania spadochronów)  -pomieszczenia o pow. od 50m2 do 100m2.
b) magazyn sprzętu specjalistycznego (sprzęt awaryjny, przenośne generatory energii elektrycznej i gazów technicznych, źródła napięcia stałego, wózki rozruchowe)

c) rozdzielnia elektryczna ( dla całego obiektu) 
d) kotłownia (gazowa zasilana z butli)- hala nieogrzewana,
· Budynek socjalno-biurowy- ok.400 m2 

a) część wspólna:

-reprezentacyjne wejście główne,

- wiatrołap,

- hol,

- zaplecze socjalne ,

- sanitariaty,

- pom. techniczne,

- sala spotkań (sala pozwalająca na przeprowadzanie szkoleń) o pow. ok. 60m2 z małym zapleczem socjalnym (kuchenka)
b)  pomieszczenia  biurowe pod najem z możliwością wzajemnego ich łączenia w celu stworzenia większej przestrzeni tzw. „open space” oraz wykorzystania dwóch pomieszczeń jako pomieszczenia funkcyjno-socjalne dla pilotów, lotniarzy i spadochroniarzy.
· Parkingi, drogi dojazdowe, place postojowe( łącznie ok. 4000m2):

 - liczba miejsc parkingowych dostosowana do liczby zatrudnionych 
i ewentualnych klientów. 
- powierzchnia z kostki brukowej (asfaltowa) na podbudowie przenosząca obciążenia od ruchu pojazdów, ruchu i postoju  aparatów latających
· brama od strony lotniska:

- bezpośrednie połączenie komunikacyjne  z drogą obwodowa lotniska oraz pasem startowym (automatyczna brama pozwalająca na swobodny przejazd  samolotu)

Wszystkie części powinny być  połączone ze sobą funkcjonalnie oraz architektonicznie stanowić jedną całość. 

Obiekt jako całość powinien charakteryzować się znaczną uniwersalnością, powinien umożliwiać łatwość dostępu  i użytkowania przez wielu niezależnych użytkowników jak również umożliwiać dalszą rozbudowę w celu powiększenia powierzchni przeznaczonej pod wynajem.. 
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