Dotyczy:  postępowania MARR/MPP/B/10/2007/A

INFORMACJA

W związku ze złożonymi zapytania dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, remont Rowu Jaślańsko-Chorzelowskiego i przebudowa przepustów oraz budowa zbiornika retencyjnego V=970 m3 na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego w Mielcu - obszar „A” wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie klasy sztywności(obciążenia) dla rur kanalizacyjnych PVC S fi 800 Korgam oraz  PE fi 1000 Rauvia - czy przyjąć Sn4 czy Sn8 ?

Prosimy o podanie klasy ciężkości dla rur PE RAUVIA dn 1000mm. Czy ma być SN 4 (4kN/m2) czy SN 8 (8kN/m2)

Odpowiedź:

Przyjęto rury kanalizacyjne PE 1000 /851 SN8, ø 800mm to rury SN8 o grubości ścianki 24mm.

Pytanie nr 2:

Dla rur PVC fi 400-630 jaka grubość ścianki?

Odpowiedź:

Przyjęte w projekcie rury PVC fi 500-630mm to rury typu S, SDR34 SN8 o grubości ścianek: fi 500x14.6, fi 630 x18.4

Pytanie nr 3:

Regulator przepływu CV – brak opisu i rysunku do wyceny.

Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych  na regulator przepływu CY firmy Ekol-Unicon

Odpowiedź:

Przyjęto regulatory przepływu typ CY jeden montowany na kanale fi 630mm na przepływ 265l/sek, drugi montowany na kanale fi 500mm na przepływ 100l/sek.

W załączeniu przesyłamy kartę katalogową regulatora CY.

Pytanie nr 4:

Prosimy o podanie stawki podatku VAT dla całości zadania.

Odpowiedź:

Stawka podatku VAT 22% 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że spełniają co najmniej warunki i parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.

