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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu
budowy „drogi dojazdowe wraz z oświetleniem (połączenie z "obwodnicą zachodnią"- ok.0,3km), oraz modernizacja drogi dojazdowej, wraz z oświetleniem (połączenie z ul. kosmonautów i szybowcową - ok.-0,2km) dla Mieleckiego Parku Przemysłowego

Etap II: łącznik ul. Kosmonautów z Szybowcową
Na działkach nr: 
26/2, 27, 28
1.        Podstawa opracowania.
1.1. Umowa z AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "MARR" S.A.

                                            39-900 MIELEC ul. CHOPINA 18

1.2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 wydana przez Starostę Powiatu Mieleckiego aktualna na dzień 10-03-2006r,
1.3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999.03.02 / Dz.U. nr 43 z dnia 1999.05.14 poz. 430/,
1.4. Wizja lokalna w terenie oraz niezbędne pomiary uzupełniające.
2.          Przedmiot i lokalizacja
Przedmiotem inwestycji jest budowa łącznika ul. Kosmonautów z ul. Szybowcową w Mielcu.
3.          Opis stanu istniejącego
Teren pod inwestycję obejmuje teren lotniska w jego zachodniej części 
3.1. Sieć infrastruktury technicznej
W obrębie budowy przebiegają sieci:
-  kanalizacyjna deszczowa z rur betonowych Ø 800,
- teletechniczna,

- energetyczna,

3.2. Warunki gruntowo-wodne
- warunki gruntowo - wodne wg tab. przeciętne
- grunt podłoża wg tab. grunty mało wysadzinowe  - grupa nośności podłoża G3.
4.   Opis stanu projektowanego.
4.1.
Droga
4.1.1. Podstawowe parametry techniczne.
Jezdnia:
- klasa techniczna drogi „ L „ 

- prędkość projektowa Vp = 30 km/h

- przekrój z pasem zieleni oddzielającym pasy jezdni,

- szerokość pasa ruchu szer. 4,5 m, 

- spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%
- kategoria ruchu KR2
Chodnik:
- szer. 2,0 m przy krawędzi jezdni
- spadek poprzeczny jednostronny 2%
4.1.2. Opis 
Zaprojektowano jezdnię z pasem zieleni oddzielającym pasy ruchu. Szer. pasa ruchu 4,5m o przekroju ulicznym zakończonym krawężnikiem drogowym „20".Wdłuż krawędzi jezdni zaprojektowano chodnik z kostki brukowej kolorowej szerokości 2,0m. Chodnik zakończony obrzeżem „8". W miejscu przejść dla pieszych należy zaniżyć poziom krawężnika z +12 do +4cm.
Niweletę jezdni ze względu na ukształtowanie terenu przebiega po nasypie.
Pochylenie skarp nasypu 1:1,5. Na skrzyżowaniach łuki prawoskrętów wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R=12,0m i R=14,0m

4.1.3.        Odwodnienie drogi
-powierzchniowe poprzez nadanie jezdni i chodnikom normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych do wpustów ulicznych,
-wgłębne poprzez projektowane odwodnienie z włączeniem do istniejącego kanału (800 przebiegającego w ul. Kosmonautów.
4.1.4.     Zabezpieczenie infrastruktury technicznej energetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej.

Zgodnie z proj. zagospodarowania terenu oraz projektem – część elektryczna.

4.2.
Odwodnienie
4.2.1. Trasa kanału
Kolektor deszczowy zaprojektowano z rur (300 PCV. 
Dla przedmiotowego kolektora deszczowego zaprojektowano studnie przelotowe, studnie na załamaniach kanału oraz studnie połączeniowe :
Studnie projektuje się jako prefabrykowane DN300 wykonane z wodoszczelnego betonu B40 z wyprofilowaną kinetą i wyprowadzonymi króćcami połączeniowymi z zamontowanymi fabrycznie uszczelkami. Połączenie dolnej części studni z płytą czy ewentualnym komisem za pomocą uszczelek. Studnie wyposażyć we włazy 40T.
4.2.2. przebudowa gazociągu

Zaprojektowano przebudowę istniejącego gazociągu kolidującego z projektowaną drogą. Sposób wykonania przedstawia rys. nr 2 „plan sytuacyjny”

4.2.3.    Skrzyżowanie kolektora z istniejącym uzbrojeniem
siec teletechniczna
Skrzyżowania projektowanego kanału z kanalizacją teletechniczną należy zabezpieczyć przez montaż na kablach rur ochronnych ARROT-a 150.
Siec energetyczna
Skrzyżowania projektowanego kanału z kablami energetycznymi należy zabezpieczyć przez montaż na kablach rur ochronnych ARROT-a. Prace w pobliżu kabli energetycznych wykonać wyłącznie ręcznie w uzgodnieniu z RE Mielec. Skrzyżowania przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego w Ero-Energetyce.

4.2.4. Inne   ustalenia.
Trasa projektowanego kanału winna być wytyczona przez uprawnionego geodetę.. Po wykonaniu wykopów, a przed ich zasypaniem wykonawca zobowiązany jest zlecić Zakładowi Geodezyjnemu wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
4.3.     Zabezpieczenie infrastruktury technicznej energetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej.

Zgodnie z rysunkiem proj. zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym

– część elektryczna.

4.4.     Projektowane oświetlenie.

Zgodnie z rysunkiem proj. zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym

– część elektryczna.

5.
Ilości podstawowych robót
- roboty ziemne                                                                                                         
- 772 m3, 

- chodniki z kostki brukowej kolorowej gr. 6cm 


                                  
- 468,0m
- jezdnia z asfato-betonu gr.5cm







- 1198,0m2

- kolektor odwodnienia 







- 73,5mb

6.        Zagadnienia geodezyjno prawne.
Grunty przyległe do przedmiotowej ulicy stanowią tereny przemysłowe.
Szczegółowy rodzaj i zakres tych gruntów zawierają wypisy z ewidencji oraz wyrysy map, które znajdują się w załączniku do wniosku o pozwolenie na budowę.
Obszary działek, na których projektuje się przedmiotową inwestycję nie są objęte ochroną konserwatorską i nie podlegają ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Działki nie znajdują się na terenie szkód górniczych, nie są zlokalizowane na terenach zalewowych, nie są zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
7.          Oddziaływanie na środowisko.
Projektowana budowa ulicy wykonana zgodnie z projektem budowlanym nie spowoduje wzrostu emisji pyłów do atmosfery powyżej 20%. Inwestycja nie podlega programowi natura 2000. 
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W obrębie budowy przebiegają sieci:
-  kanalizacyjna deszczowa z rur betonowych Ø 800,
- teletechniczna,
- energetyczna,
3.2. Warunki gruntowo-wodne
- warunki gruntowo - wodne wg tab. przeciętne
- grunt podłoża wg tab. grunty mało wysadzinowe  - grupa nośności podłoża G3.
4.   Opis stanu projektowanego.
4.1.
Droga
4.1.1. Podstawowe parametry techniczne.
Jezdnia:
- klasa techniczna drogi „ L „ 
- prędkość projektowa Vp = 30 km/h
- przekrój z pasem zieleni oddzielającym pasy jezdni,

- szerokość pasa ruchu szer. 4,5 m, 
- spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%
- kategoria ruchu KR2
Chodnik:
- szer. 2,0 m przy krawędzi jezdni
- spadek poprzeczny jednostronny 2%
4.1.2. Opis 
Zaprojektowano jezdnię z pasem zieleni oddzielającym pasy ruchu. Szer. pasa ruchu 4,5m o przekroju ulicznym zakończonym krawężnikiem drogowym „20".Wdłuż krawędzi jezdni zaprojektowano chodnik z kostki brukowej kolorowej szerokości 2,0m. Chodnik zakończony obrzeżem „8". W miejscu przejść dla pieszych należy zaniżyć poziom krawężnika z +12 do +4cm.
Niweletę jezdni ze względu na ukształtowanie terenu przebiega po nasypie.
Pochylenie skarp nasypu 1:1,5. Na skrzyżowaniach łuki prawoskrętów wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R=12,0m i R=14,0m
4.1.3.       Przekrój poprzeczny projektowanych elementów
Jezdnia - konstrukcja typowa jak dla ruchu kategorii KR-2 plus wzmocnienie ze względu na podłoże G3
warstwa ścieralna z asfalto-betonu 






gr.5cm
warstwa wiążąca z asfalto-betonu 






gr.7cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

gr.20cm
warstwa wzmocnienia z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 


gr.15cm
warstwa odsączająca z pospółki 







gr.15cm
Ogółem:









gr.62 cm
chodnik
kostka brukowa kolorowa 







gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 







gr. 3cm

warstwa odsączająca z piasku 







gr.l0cm.
Ogółem:









gr. 19cm
4.1.4.        Odwodnienie drogi
-powierzchniowe poprzez nadanie jezdni i chodnikom normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych, -wgłębne poprzez projektowane odwodnienie z włączeniem do istniejącego kanału (800 przebiegającego w ul. Kosmonautów.
4.1.5.     Zabezpieczenie infrastruktury technicznej energetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej.

Zgodnie z proj. zagospodarowania terenu oraz projektem – część elektryczna.
4.2.
Odwodnienie
Przedmiotem opracowania jest odprowadzenie wód opadowych z projektowanego kanału deszczowego do istniejącego kanału deszczowego (800) przebiegającego wzdłuż ul. Kosmonautów.
W celu uzyskania prawidłowego funkcjonowania kolektora deszczowego należy odmulić istniejący kanał w ul. Kosmonautów na długości od studni połączeniowej do wylotu przedmiotowego kolektora do rowu przy drodze krajowej Nagnajów – Dębica (warunki – Melioracja). Dodatkowo należy przewidzieć podłączenie niezainwentaryzowanego przykanalika do projektowanej studni kD
4.2.1. Trasa kanału
Kolektor deszczowy zaprojektowano z rur (300 PCV. 
Dla przedmiotowego kolektora deszczowego zaprojektowano studnie przelotowe, studnie na załamaniach kanału oraz studnie połączeniowe :
Studnie projektuje się jako prefabrykowane DN300 wykonane z wodoszczelnego betonu B40 z wyprofilowaną kinetą i wyprowadzonymi króćcami połączeniowymi z zamontowanymi fabrycznie uszczelkami. Połączenie dolnej części studni z płytą czy ewentualnym komisem za pomocą uszczelek. Studnie wyposażyć we włazy 40T.
4.2.2. Przebudowa gazociągu

Zaprojektowano przebudowę istniejącego gazociągu kolidującego z projektowaną drogą. Sposób wykonania przedstawia rys. nr 2 „plan sytuacyjny”

Przebudowywany odcinek wykonać z rur HD PE - (125 SDR11, montować rury ochronne stalowe (200.

Roboty   w   miejscach    skrzyżowań   projektowanej    kanalizacji   z   istniejącymi   sieciami gazowymi należy prowadzić POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELA RES MIELEC.
Roboty   należy   wykonywać   zgodnie z normą PN-91/M.-34501 - "Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi".
4.2.3.    Roboty ziemne.
Przyjęto, że wykopy pod kanalizację wykonywane będą ręcznie i mechanicznie.
•    Przy głębokościach większych niż 1m. projektuje się wykonanie wykopów o ścianach pionowych, deskowanych i rozpartych.
•    Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie pod nadzorem właścicieli uzbrojenia.
•    Przed   rozpoczęciem   robót   ziemnych   należy   ustalić   dokładnie   wszystkie   podziemne uzbrojenia w wzdłuż realizowanej sieci.
Przygotowanie wykopów
Roboty ziemne dla kanału należy prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze". Przewiduje się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych zabezpieczanych balami drewnianymi układanymi poziomo lub za pomocą wyprasek stalowych zabijanych pionowo, Roboty ziemne do głębokości 0,2 m powyżej projektowanej rzędnej spodu lawy prowadzić mechanicznie, a dalej do rzędnej dna lawy ręcznie. Ręcznie należy bezwzględnie wykonywać wykopy w obrębie zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. W przepadku przekopania - warstwę gruntu poniżej lawy należy zagęścić mechanicznie do minimum 95%. Przyjęta szerokość wykopu :    dz+l,0m
Przygotowanie podłoża i montaż rur
W związku z bardzo małym spadkiem projektowanego kanału należy szczególną uwagę zawrócić na dokładność montażu rur. Montaż rur wykonywać na podłożu zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta rur.
Badania i próby szczelności
Kanał musi być poddany następującym próbom i badaniom:
•    Zgodność wykonania z projektem
•    Prawidłowość ułożenia przewodów
•    Prawidłowość wykonania studzienek i przewodów
Szczelność studzienek i przewodów. Szczegółowe wymagania dotyczące badań szczelności przewodów określa norma PN-92/B-10735.
Wyniki przeprowadzonych prób i badań winny być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i podpisane przez członków komisji przeprowadzającej badania.
Dodatkowo jako dokument do protokołu odbioru końcowego zaleca się    wykonanie inspekcji telewizyjną całej trasy kanału z naniesionymi na niej rzędnymi wysokościowymi.
Zasypywanie wykopu
Obsypkę rurociągu do wysokości 0,3m ponad wierzch rury należy wykonywać wyłącznie za pomocą piasku drobnoziarnistego zagęszczanego warstwami grubości 15-20cm. Stopień zagęszczenia obsypki na odcinkach biegnących pod ulicami 95%. natomiast dla odcinków biegnących pod chodnikami 90%. Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami grubości 15-20cm zagęszczając ją. W trakcie zagęszczania konieczne jest zachowanie należytej staranności aby nie nastąpiło podniesienie lub przemieszczenie rury. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe podbicie dolnej części rury celem uzyskania kata podparcia minimum 90°.
4.2.4.    Skrzyżowanie kolektora z istniejącym uzbrojeniem
siec teletechniczna
Skrzyżowania projektowanego kanału z kanalizacją teletechniczną należy zabezpieczyć przez montaż na kablach rur ochronnych ARROT-a 150.
Siec energetyczna
Skrzyżowania projektowanego kanału z kablami energetycznymi należy zabezpieczyć przez montaż na kablach rur ochronnych ARROT-a. Prace w pobliżu kabli energetycznych wykonać wyłącznie ręcznie w uzgodnieniu z RE Mielec. Skrzyżowania przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego w Ero-Energetyce.
4.2.5. Inne   ustalenia.
Trasa projektowanego kanału winna być wytyczona przez uprawnionego geodetę.. Po wykonaniu wykopów, a przed ich zasypaniem wykonawca zobowiązany jest zlecić Zakładowi Geodezyjnemu wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
4.2.6. Uwagi końcowe
Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych"   TOM II oraz obowiązującymi normami i przepisami
5.
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- 772 m3, 
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- 1198,0m2
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6.        Zagadnienia geodezyjno prawne.
Grunty przyległe do przedmiotowej ulicy stanowią tereny przemysłowe.
Szczegółowy rodzaj i zakres tych gruntów zawierają wypisy z ewidencji oraz wyrysy map, które znajdują się w załączniku do wniosku o pozwolenie na budowę.
Obszary działek, na których projektuje się przedmiotową inwestycję nie są objęte ochroną konserwatorską i nie podlegają ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Działki nie znajdują się na terenie szkód górniczych, nie są zlokalizowane na terenach zalewowych, nie są zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
7.          Oddziaływanie na środowisko.
Projektowana budowa ulicy wykonana zgodnie z projektem budowlanym nie spowoduje wzrostu emisji pyłów do atmosfery powyżej 20%. Inwestycja nie podlega programowi natura 2000. 
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