Postępowanie nr : 21/MARR/2009

Mielec, dnia 2009-10-26
INFORMACJA

W związku ze złożonym zapytaniem dot. przetargu nieograniczonego pn. Budowa hali usługowej z częścią administracyjno-socjalną wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zbiornika retencyjnego dla Mieleckiego Parku Przemysłowego obszar „C” w ramach projektu pn. Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-TECH wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego realizowanego w ramach działania I.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013 wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1 :

Czy trzeba wskazywać podwykonawcę, czy wystarczy samo pisemne zobowiązanie podwykonawcy dotyczące kierownika budowy.

Odpowiedź:

Kierownik budowy jest wskazywany przez wykonawcę, a nie podwykonawcę.

Pytanie nr 2 :

Prosimy o określenie grubości warstw i koloru powłoki malarskiej Teknos K18b.
Odpowiedź:

Grubość i strukturę powłoki ochronnej określa symbol systemu zastosowany w projekcie. Kolor powłoki nawierzchniowej należy przyjąć wg. systemu kolorowania (wg. palety RAL 7045).

Pytanie nr 3 :

Czy kolor bramy Br-1 i Br-2 od środka może być standardowy np. Ral 9016. Czy kolor bramy Br-2 od zewnątrz może być typowy np. Ral 9016, RAL 9006.

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się zmian kolorystycznych bram o symbolu BR-1 i BR-2

Pytanie nr 4 :

Czy grubość blachy TR 18 można przyjąć 0,5 mm.( brak gr. w projekcie)

Odpowiedź:

W projekcie przyjęto blachę wewnętrzną hali TR18 gr. 0,75 mm (wg rys nr A.26 detal nr 14 - branża architektoniczna) - dotyczy również blachy na ścianie działowej. Nie dopuszcza się pomniejszenie grubości blachy.

Pytanie nr 5 :

Czy kolor zewnętrzny blachy RAL 7045 może być zastąpiony zbliżonym kolorem. (przy kolorze nietypowym producenci nie uruchamiają produkcji przy zamówieniu mniejszym niż 5 ton.)

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się zmiany koloru zewnętrznej blachy na inny niż wg. palety RAL 7045.

Pytanie nr 6 :

Czy można zamienić obudowę ścian hali na płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się zmiany obudowy hali na płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym.

